
 

1/4 

 
 
 
 

 
ADDENDUM PER COLLEGAMENTO CON SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO ELKRON 
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3K3

Resistenza di fine linea da 

3K3Ω da collegare all’uscita 

dell’ultimo dispositivo, anche 

in caso dell’uso di un solo 

dispositivo
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5965 5965

Centrale convenzionale C402 – C404
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ULTIMO DISPOSITIVO

 

 
 

 

5965 
DISPOSITIVO OTTICO EN54 P.3 E P.23   

 

DS80FH65-001 

LBT80960 
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3K3

Resistenza di fine linea da 

3K3Ω da collegare all’uscita 

dell’ultimo dispositivo, anche 

in caso dell’uso di un solo 

dispositivo

Uscita sirena 

controllata carico 

max. 500 mA

Scheda comando e controllo

Centrali di rivelazione serie FAP

ULTIMO DISPOSITIVO
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Modulo IO500 settato 

come (MU) modo 0 con 

disattivazione locale
(+) (-)

Linea rivelazione

dal precedente

dispositivo

Schermo

Schermo

Linea rivelazione

al successivo

dispositivo

(+)

(-)

10K

Ingresso 1

Diatanza max. contatto 

disattivazione <10m

N.C.

N.C.

Relè per 

attuazione

NC

C

NA

(-)(+)
Alimentazione

27 Vdc

3K3

Resistenza di fine linea da 

3K3Ω da collegare all’uscita 

dell’ultimo dispositivo, anche 

in caso dell’uso di un solo 

dispositivo

Uscita sirena 

controllata carico 

max. 750 mA

IMPOSTAZIONI IO500

JP1

JP2

NOME CHIUSO APERTO

Alimentazione

modulo presente

Alimentazione modulo

NON presente

Isolatore CC

NON ATTIVO

Isolatore CC

ATTIVO

5965 5965

ULTIMO DISPOSITIVO
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